
1 
 

 
 

 
 

โครงการสอน 
ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี                       รหัสวชิา 20101 – 2001 

ช่ือหน่วย  งานไทมิ่ง                                             จ านวน  7  ช่ัวโมง 
หน่วยที ่ 3  งานไทมิ่ง                                                                จ านวน  7  ช่ัวโมง 
เร่ือง  
               1.  งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 

จุดประสงค์การสอน รายการสอน 
1.  นกัเรียนสามารถถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

1.  งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 

วธีิการสอน  บรรยาย/ถาม-ตอบสาธิตเวลาปฏิบติังานตามใบงาน ครูควรก าหนดตามความพร้อม
ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในหอ้งปฏิบติัการเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 
 

ส่ือการสอน  ส่ือประกอบการสอนPower Point 
แผน่ท่ี 1/1-1/28  ส่ือของจริง  ส่ือภาพเคล่ือนไหว
เก่ียวกบังานถอดประกอบสายพานไทม่ิง   
ใบความรู้  แบบฝึกหดั  ใบงาน  แบบทดสอบ 

หนังสืออ้างอิง  บรรณานุกรม ล าดบัท่ี 1-12 
 

การประเมิน  คะแนนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรียน แบบประเมินผลใบงาน 
แบบฝึกหดั  แบบประเมินพฤติกรรมระหวา่งการเรียนและการปฏิบติังาน  และคะแนนจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รหัสวชิา  20101 – 2001  ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  7 (3)   

หน่วยที ่ 3  ช่ือหน่วย  งานไทมิ่ง  จ านวน  7  ชม. 
 

หัวเร่ือง  
               งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 

สาระส าคญั 
               การถอดประกอบสายพานไทม่ิง  สายพานท่ีหมดอายกุารใชง้านตามท่ีบริษทัก าหนด  
ตอ้งถอดออกเปล่ียน  การถอดใหห้มุนเคร่ืองใหสู้บท่ี 1  อยูใ่นต าแหน่งอดัสุดเพื่อดูต าแหน่งมาร์ค
เม่ือประกอบตอ้งใส่ใหม้าร์คตรงต าแหน่งเดิม  ถา้ใส่ไม่ถูกตอ้งการปิดเปิดของล้ิน  ลูกสูบ และการ
จุดระเบิดจะไม่สัมพนัธ์กนัท าใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติด  ซ่ึงในการตรวจสภาพสายพานไทม่ิง และ
อุปกรณ์ตึงสายพาน  ตรวจดูการสึกหรอ  การหยอ่น  การแตกร้าวของสายพานไทม่ิงดว้ยสายตา  
ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพานและตรวจความตึงของสปริง 
 

จุดประสงค์การเรียน  
               จุดประสงค์ทัว่ไป  
                  ใหน้กัเรียนรู้ และเขา้ใจขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิง  ตลอดจนรู้  
และเขา้ใจการใชเ้คร่ืองมือในการถอดสายพานไทม่ิง และการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
               ด้านความรู้  (K)  
                  1.  นกัเรียนสามารถบอกขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                  2.  นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือในการถอดสายพานไทม่ิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                  3.  นกัเรียนสามารถถอดประกอบสายพานไทม่ิงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
               ด้านทกัษะ  (S)  
                  นกัเรียนมีความรู้ และทกัษะในการบอกขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
การใชเ้คร่ืองมือในการถอดสายพานไทม่ิง และมีทกัษะการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   



3 
 

 
 

               ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  (A)  
                  1.  การตรงต่อเวลา 
                  2.  มีส่วนร่วมในการท างาน 
                  3.  ความพร้อมในการท างาน 
                  4.  เจตคติในการท างาน 
                  5.  ความรับผดิชอบ 
                  6.  การจดัเก็บเคร่ืองมือ/ เคร่ืองจกัร 
                  7.  การท าความสะอาด/ ความปลอดภยั 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน  
               ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้  และใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  
               ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (Motivation)   
                  ครูน าเขา้สู่บทเรียนโดยครูช้ีแจงให้นกัเรียนทราบถึงวธีิใชรู้ปแบบการฝึกปฏิบติั
เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  ลกัษณะการจดัรูปแบบการฝึกปฏิบติัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนประกอบดว้ย
กระบวนการดงัต่อไปน้ี  มอบหมายงาน  ติดตามและทดสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียน   
ปฏิบติังาน  ประเมินผลสัมฤทธ์ินกัเรียน  หมุนเวยีนกลุ่มนกัเรียน  สอบแกต้วั ตามรูปแบบการฝึก
ปฏิบติัเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน  เพื่อใหน้ าเป็นแนวทางในการใชรู้ปแบบการฝึกปฏิบติัเคร่ืองยนต ์
แก๊สโซลีน แลว้ตั้งค  าถาม 
                  1.  นกัเรียนเคยเห็นสายพานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนบา้งไหม ใหน้กัเรียนยกตวัอยา่ง
ช่ือสายพานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน มา 2 ช่ือ 
                  2.  นกัเรียนชอบสายพานช่ือไหนบา้ง 
                  3.  นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย 
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               ขั้นสอน (Information)   
                  1.  ครูใหน้กัเรียนดูวซีีดี  เร่ืองงานถอดประกอบสายพานไทม่ิง  เพ่ือศึกษา 
งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง  
                   2.  กลยุทธ์ในการพฒันาทกัษะของนักศึกษาในการการเปลีย่นสายพานไทมิ่ง  โดยให้นักศึกษาการการ
เปลีย่นสายพานไทมิง่  จากการดูทีสั่ญลกัษณ์ (มาร์ค) แล้วให้นักเรียนเปลีย่นสายพานไทมิ่ง  จากการดูที่สัญลักษณ์ 
ทีค่รูได้จดัเตรียมไว้เพือ่ให้นักเรียนได้พฒันาการเปลีย่นสายพานไทมิง่  และให้นักศึกษาจดบันทกึไว้ 
                  3.  ครูใหน้กัเรียนท ารายงาน  เร่ืองงานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                  4.  ครูอธิบายประกอบเน้ือหาโดยใชส่ื้อการสอนประกอบการสอนเพ่ือใหน้กัเรียน 
เขา้ใจในเน้ือหาสาระของการเรียนรู้  และ  เขา้ใจเน้ือหาเร่ืองงานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                  5.  ครูอธิบายสรุปเน้ือหาเร่ืองงานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 

               ขั้นประกอบกจิกรรมการเรียน (Application)   
                  1.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มอตัราส่วน 1:3:1  โดยคละคนท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
ใหน้กัเรียนเลือกประธาน เลขานุการ ปฏิบติังานตามใบงาน โดยปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน
ตามใบมอบงาน 
                  2.  ใหแ้ต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองงานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                  3.  ใหแ้ต่ละกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองงานถอดประกอบ 
สายพานไทม่ิง  ตามแบบประเมินผลใบงาน 
                  4.  ใหถ้อดประกอบตามใบขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี 3.1  งานถอดประกอบ 
สายพานไทม่ิง 
               ข้ันสรุปผล (Progress)  
                  1.  ตรวจประเมินการปฏิบติังานใบงานท่ี 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                  2.  ครู และนกัเรียนอภิปรายสรุปปัญหาการปฏิบติังาน และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
                  3.  ตรวจประเมินตามใบงาน สรุปผลการตรวจใหน้กัเรียนทราบ และก าหนดวนัแกไ้ข 
               ขั้นทดสอบหลงัเรียน  
                  ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
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ส่ือการเรียนการสอน  
               1.  ส่ือส่ิงพิมพ ์
                  1.1  เอกสารประกอบการสอน หน่วยท่ี 3  เร่ืองงานสายพานไทม่ิง 
                  1.2  ใบงานท่ี 3.1 งานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                  1.3  แบบประเมินผล 
               2.  ส่ือโสตทศัน์สอน 
                  2.1  ส่ือ Power Point ประกอบการสอนแผน่ท่ี 1/1-1/18   
                  2.2  ส่ือของจริง เช่น  สายพานไทม่ิง  ลูกปืนไทม่ิง  สปริงไทม่ิง เป็นตน้ 
                  2.3  ส่ือภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบังานถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 

การวดัผลประเมนิผล  
               1.  คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัเร่ืองงานสายพานไทม่ิง 
               2.  คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียนหน่วยท่ี 3  เร่ืองงานสายพานไทม่ิง 
               3.  คะแนนจากแบบประเมินผลการปฏิบติังานตามใบงาน 
               4.  คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมระหวา่งการเรียน และการปฏิบติังาน 

แหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม  
               1.  หอ้งสมุด 
               2.  ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต  www.mtc.ac.th.com.และเวบ็ไซตอ่ื์นๆ  
               3.  สถานประกอบการ 
               4.  เอกสารวารสารเก่ียวกบังานถอดประกอบสายพานไทม่ิง  
 

กจิกรรมเสนอแนะ  
               1.  นกัเรียนน าตวัอยา่งสายพานไทม่ิง  ลูกปืนไทม่ิง  สปริงไทม่ิง มาศึกษา  
               2.  นกัเรียนสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมหรือทบทวนเน้ือหาจาก  เวบ็ไซตท่ี์ห้องศูนยข์อ้มูล 
คอมพิวเตอร์ในเวลาวา่ง  
 
 
 
 
 

http://www.mtc.ac.th.com.และเว็บไซต์อื่นๆ/
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การประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
              1.  ดา้นเน้ือหา  
               ผูส้อนวเิคราะห์หลกัสูตร เน้ือหา ออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้หมาะสม 
กบัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรก าหนด เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ 
และทกัษะตรงตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
             2.  ดา้นเวลา 
             ผูส้อนวเิคราะห์กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเวลา 7 ชัว่โมง และด าเนินกิจกรรมใหเ้สร็จ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด โดยแบ่งกลุ่มท างาน เพื่อฝึกการท างานเป็นกลุ่ม รู้จกัรับผดิชอบต่อส่วนรวม 
              3.  ดา้นส่ือและอุปกรณ์ 
               ผูส้อนจดัเตรียมส่ือและอุปกรณ์ ใหมี้ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนสอน เนน้การใช้
ส่ือของจริงท่ีสามารถพบเจอไดง่้าย และเอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  เพื่อใหเ้กิดช้ินงาน
และผลส าเร็จตรงตามวตัถุประสงค ์
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิง่ 

ค าช้ีแจง  ใหก้ากบาทขอ้ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว  เวลาในการท าขอ้สอบ  5  นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ก่อนถอดฝาครอบหนา้เคร่ืองเราตอ้งถอดส่วนประกอบอ่ืนออกก่อน  เคร่ืองมือใดไม่เก่ียวขอ้งใน 
     การถอดคร้ังน้ี 

ก.  เหล็กดูด 
ข.  ประแจวดัแรงบิด 
ค.  เคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 
ง.  ดา้มขนัแขง็ 

2.  ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการดูต าแหน่งมาร์คไทม่ิงทั้งหมด 
ก.  หมุนเคร่ืองใหสู้บท่ี 1  อยูใ่นต าแหน่งอดัสุด   
ข.  จ านวนฟันเฟืองขบัสายพานไทม่ิง 
ค.  ต าแหน่งล่ิมเพลาขอ้เหวีย่ง  
ง.  ต าแหน่งล้ินโอเวอร์แลพ 

3.  อุปกรณ์ในขอ้ใดท่ีไม่ตอ้งถอดเม่ือถอดสายพานไทม่ิง 
ก.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน 
ข.  ปะกบัสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน 
ค.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ปะกบัสายพานไทม่ิง 
ง.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน ปะกบัสายพานไทม่ิง 

4.  ขอ้ใดเป็นการประกอบสายพานไทม่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือเคร่ืองยนตห์มุนตามทิศทางเขม็นาฬิกา 
ก.  ประกอบใหส้ายพานดา้นซา้ยมือตึง 
ข.  ประกอบใหส้ายพานดา้นขวามือตึง 
ค.  ใส่ใหส้ายพานไทม่ิงดา้นซา้ยหรือดา้นขวาตึงก็ไดเ้พราะไดจ้ดัใหม้าร์คตรงไวแ้ลว้ 
ง.  ใส่สายเขา้กบัเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียวก่อน 

5.  ขอ้ใดเป็นการตรวจสภาพหรือเปล่ียนสายพานไทม่ิงและอุปกรณ์ ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ก.  ตรวจความตึงของสปริงตึงสายพานไทม่ิงดว้ยการวดัความยาวของสปริง 
ข.  ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพานดว้ยดว้ยการดูดว้ยสายตา 
ค.  ตรวจการสึกหรอของสายพานไทม่ิงดว้ยการดูดว้ยสายตา 
ง.  เปล่ียนสายพานไทม่ิงเม่ือถึงก าหนดเวลาถึงแมต้รวจแลว้สายพานไทม่ิงจะไม่เสีย 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ขอ้  ข.  2.  ขอ้  ข.  3.  ขอ้  ก.  4.  ขอ้  ก.  5.  ขอ้  ข 
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ใบความรู้ 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิ่ง 

 
การถอดประกอบสายพานไทม่ิง  สายพานท่ีหมดอายกุารใชง้านตามท่ีบริษทัก าหนด   

ตอ้งถอดออกเปล่ียน  การถอดใหห้มุนเคร่ืองใหสู้บท่ี  1  อยูใ่นต าแหน่งอดัสุดเพื่อดูต าแหน่งมาร์ค
เม่ือประกอบตอ้งใส่ใหม้าร์คตรงต าแหน่งเดิม  ถา้ใส่ไม่ถูกตอ้งการปิดเปิดของล้ิน  ลูกสูบ  
และการจุดระเบิดจะไม่สัมพนัธ์กนัท าใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติด  ซ่ึงในการตรวจสภาพ 
สายพานไทม่ิงและอุปกรณ์ตึงสายพาน  ตรวจดูการสึกหรอ  การหยอ่น  การแตกร้าวของ 
สายพานไทม่ิงดว้ยสายตา  ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพานและตรวจความตึงของสปริงการตรวจสภาพ
สายพานไทม่ิง ตรวจดูการสึกหรอ  การหยอ่น  การแตกร้าวของสายพานไทม่ิงดว้ยสายตา   
โดยตรวจการสึกหรอและแตกร้าวของสายพานไทม่ิง  ถา้สึกหรอหรือแตกร้าวใหเ้ปล่ียน 
สายพานไทม่ิงใหม่ 
 

1.ขั้นตอนการปฏิบัตงิานไทมิ่ง 
1.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง   

1.1.1.  การถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  เม่ือเราถอดฝาครอบล้ินออกแลว้   
ใหห้มุนเคร่ืองใหสู้บท่ี  1  อยูใ่นจงัหวะอดัและอยูใ่นต าแหน่งศูนยต์ายบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  แสดงหมุนเคร่ืองใหสู้บท่ี  1  อยูใ่นต าแหน่งจงัหวะอดัและต าแหน่งศูนยต์ายบน 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 

มาร์คพูลเล่ย์ 

เพลาข้อเหวีย่ง 

มาร์ค 0 
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1.1.2.  การถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  โดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียว 
ยดึเคร่ืองมือมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.2  แสดงถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งโดยใชก้รอกแกรก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.3.  ใชมื้อจบัดา้มเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งไวไ้ม่ใหเ้คล่ือนท่ี   

มืออีกขา้งกดดา้มขนัแขง็คลายสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออกใหห้ลวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.3  แสดงคลายสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

เคร่ืองมือ
ลอ็คพูลเล่ย์ 

กรอกแกรก 

ด้ามขันแข็ง 



11 
 

 
 

1.1.4.  การถอดดา้มขนัแขง็ออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.4  แสดงถอดดา้มขนัแขง็ 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.5.  การถอดเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งโดยใชก้รอกแกรก   

ถอดสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.5  แสดงถอดเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 

ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 
 
 
 
 

เคร่ืองมือ
ลอ็คพูลเล่ย์ 

ด้ามขันแข็ง 

กรอกแกรก 
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1.1.6.  ใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.6  แสดงใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.7.  การติดตั้งเหล็กดูดพลูเล่ยเ์ขา้กบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  จากนั้นถอดพลูเล่ย ์

ออกโดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวเหล็กดูด  หมุนเขา้ไปดนัเพลาขอ้เหวีย่ง  หมุนจนกระทัง่พลู
เล่ยไ์ม่ติดแน่นกบัเพลาขอ้เหวีย่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.7  แสดงติดตั้งเหล็กดูดพลูเล่ยเ์ขา้กบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สลกัเกลยีว
ยดึพูลเล่ย์ 

พูลเล่ย์ 

เหลก็ดูด 
พูลเล่ย์ 
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1.1.8.  ใชมื้อคลายสลกัเกลียวเหล็กดูดออก  จากนั้นถอดเหล็กดูดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.8  แสดงใชมื้อคลายสลกัเกลียวเหล็กดูดออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.9.  การถอดพลูเล่ยอ์อก  ก่อนถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก  ใหดู้วา่สูบท่ี  1   

ยงัอยูใ่นต าแหน่งอดัสุดหรือไม่  โดยดูท่ีมาร์คของพลูเล่ยว์า่ตรงกบัมาร์ค  0  ท่ีฝาครอบหนา้เคร่ือง
หรือไม่ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.9  แสดงการตรวจต าแหน่งมาร์คของพลูเล่ยว์า่ตรงกบัมาร์ค  0  ท่ีฝาครอบหนา้เคร่ือง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

มาร์ค 0 

มาร์คพูลเล่ย์ 
เพลาข้อเหวี่ยง 
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1.1.10.  ถา้ไม่ตรงใหห้มุนให้ตรง  โดยใชมื้อทั้งสองจบัพลูเล่ยห์มุนใหม้าร์คตรง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.10  แสดงการใชมื้อทั้งสองจบัพลูเล่ยห์มุนใหม้าร์คตรง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.11.  ถา้หมุนไม่ไดใ้หห้มุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์ขา้  แลว้ใชก้รอกแกรก 

หมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ย ์ ใหม้าร์คพลูเล่ยต์รงกบัมาร์คท่ีฝาครอบหนา้เคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.11  แสดงการใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ย ์
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 
 

พูลเล่ย์ 
เพลาข้อเหวี่ยง 

มาร์ค 

พูลเล่ย์ 
เพลาข้อเหวี่ยง 

มาร์ค 
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1.1.12.  dkiถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก  โดยใชมื้อทั้งสองดึงพลูเล่ย ์
เพลาขอ้เหวีย่งออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.12  แสดงการใชมื้อทั้งสองดึงพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวี่ยงออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.13.  การถอดฝาครอบหนา้เคร่ือง และดูมาร์ค  โดยใชด้า้มสปีด (Speed handle)  

คลายสลกัเกลียวยดึฝาครอบหนา้เคร่ืองออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.13  แสดงการใชด้า้มสปีด (Speed handle) คลายสลกัเกลียวออก 

ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 
 
 
 

ด้ามสปีด 

ฝาครอบ 
หน้าเคร่ือง 
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1.1.14.  ใหดู้ต าแหน่งมาร์คเฟืองไทม่ิงก่อน  เม่ือประกอบจะไดป้ระกอบ 
ถูกตอ้ง  โดยดูวา่ต าแหน่งล่ิมพลูเล่ยห์นา้เคร่ืองอยูต่  าแหน่งใด ( ต าแหน่งล่ิมตอ้งตรงกบัมาร์ค ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.14  แสดงต าแหน่งล่ิมตอ้งตรงกบัมาร์คเฟืองไทม่ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.15.  ดูต าแหน่งมาร์คของเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว ( ต าแหน่งรูตอ้งตรงกบัมาร์ค ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.15  แสดงต าแหน่งรูตอ้งตรงกบัมาร์ค 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 
 

มาร์ค 

มาร์ค 

ต าแหน่งรูทีต้่องให้ตรงกบัมาร์ค 

ต าแหน่งลิม่ทีต้่องให้ตรงกบัมาร์คเฟือง 
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1.1.16.  การหยอ่นสายพานไทม่ิง  ใชด้า้มขนัแขง็คลายสลกัเกลียวยดึ 
ลูกกล้ิงตึงสายพาน  หยอ่นสายพานไทม่ิงใหห้ลวมพอท่ีจะเคล่ือนลูกกล้ิงตึงสายพานได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.16  แสดงใชด้า้มขนัแขง็คลายสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพาน 

ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 
 

1.1.17.  การถอดสปริงตึงสายพานไทม่ิงออก  โดยใชคี้มดึงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.17  แสดงใชคี้มดึงสปริงตึงสายพานไทม่ิงออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 
 

สายพาน 
ไทมิ่ง 

ด้ามขันแข็ง 

ลูกกลิง้ตึงสายพาน 

สายพาน 
ไทมิ่ง 

สปริงตึง
สายพาน 

คีม 
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1.1.18.  การถอดแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง และสายพานไทม่ิง  หมุนใหร่้อง 
แผน่ปะกบัสายพานไทม่ิงตรงกบัล่ิมเพลาขอ้เหวีย่ง  แลว้ใชมื้อดึงแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.18  แสดงถอดแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.19.  ใชมื้อดึงสายพานไทม่ิงออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.19  แสดงใชมื้อดึงสายพานไทม่ิงออก 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 
 

ลิม่ 

แผ่นปะกบั 

สายพาน 
ไทมิ่ง 
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1.1.20.  การตรวจสายพานไทม่ิง และอุปกรณ์ตึงสายพานไทม่ิง   ตรวจการสึกหรอ  
และแตกร้าวของสายพานไทม่ิง  ถา้สึกหรอหรือแตกร้าวใหเ้ปล่ียนสายพานไทม่ิงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.20  แสดงตรวจความสึกหรอ และแตกร้าวสายพานไทม่ิง   
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.21.  ตรวจสอบลูกกล้ิงตึงสายพาน  โดยใชมื้อหมุนลูกกล้ิงตึงสายพาน  

ถา้หมุนแลว้ไม่คล่องตวั  เกิดเสียงดงั  หรือหลวม  ให้เปล่ียนลูกกล้ิงตึงสายพานใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.21  แสดงตรวจลูกกล้ิงตึงสายพาน 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สายพานไทมิ่ง 

ลูกกลิง้ตึง
สายพานไทมิ่ง 
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1.1.22.  ตรวจความตึงของสปริงตึงสายพานไทม่ิง  โดยวดัความยาวของสปริง 
แลว้น าไปเทียบกบัค่าท่ีก าหนด  ถา้ยาวมากกวา่ท่ีก าหนดใหเ้ปล่ียนสปริงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.22  แสดงตรวจความตึงของสปริง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.23.  การใส่สายพานไทม่ิง และการตึงสายพานไทม่ิง  การใส่สปริงตึง 

สายพานไทม่ิง  โดยเก่ียวสปริงเขา้กบัแขนลูกกล้ิงตึงสายพาน และสลกัยดึสปริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.23  แสดงใส่สปริงตึงสายพานไทม่ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สปริง เวอร์เนียร์คาลเิปอร์ 

สปริง 

ลูกกลิง้ตึง
สายพานไทมิ่ง 

สลกัยดึสปริง 
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1.1.24.  ใชไ้ขควงปากแบนดนัใหลู้กกล้ิงตึงสายพาน  ใหเ้คล่ือนท่ีไปในทิศทาง 
ตรงกนัขา้มกบัแรงดึงสปริง  ตึงสายพานไปจนสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.24  แสดงใชไ้ขควงดนัใหลู้กกล้ิงตึงสายพาน 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.25.  ใชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิง  ตึงสายพานเพียงเท่าท่ีจะ 

ไม่ใหลู้กกล้ิงตึงสายพายเคล่ือนท่ีได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.25  แสดงใชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สปริง 

ไขควงปากแบน 

ลูกกลิง้ตึง
สายพานไทมิ่ง 

กรอกแกรก 

สลกัเกลยีว 
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1.1.26.  การใส่สายพานไทม่ิง  ก่อนใส่สายพานไทม่ิง  ใหจ้ดัต าแหน่งมาร์ค 
ใหต้รงตามต าแหน่งเดิม  โดยดูล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่งวา่อยูใ่นต าแหน่งเดิมหรือไม่  ถา้คลาดเคล่ือน 
ใหน้ าพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งสวมเขา้กบัล่ิม  แลว้ใชมื้อจบัหมุนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเดิม   
จากนั้นใหถ้อดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.26  แสดงน าพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งสวมเขา้กบัล่ิม 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.27.  ตรวจดูต าแหน่งมาร์คท่ีเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว  ถา้ไม่ตรงใหใ้ชป้ระแจหมุน 

สลกัเกลียวยดึเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียวใหม้าร์คตรง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.27  แสดงใชป้ระแจหมุนสลกัเกลียวยดึเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียวใหม้าร์คตรง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 

พูลเล่ย์ 

ร่องลิม่ 

เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ว 
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1.1.28.  การใส่สายพานไทม่ิง  เม่ือจดัต าแหน่งมาร์คเรียบร้อยแลว้  ใหน้ าสายพาน 
มาใส่เขา้กบัเฟืองขบัท่ีอยูก่บัเพลาขอ้เหวีย่งก่อน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.28  แสดงใส่สายพานไทม่ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.29.  การดึงสายพานไทม่ิงดา้นขวามือใหตึ้ง  แลว้สวมสายพานไทม่ิง 

เขา้กบัเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.29  แสดงดึงสายพานไทม่ิงดา้นขวามือใหตึ้ง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สายพานไทมิ่ง 

สายพานไทมิ่ง 

ขวามือ 
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1.1.30.  การตึงสายพานไทม่ิง  ใชก้รอกแกรกคลายสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิง   
ตึงสายพานไทม่ิงใหห้ลวม  พอท่ีสปริงตึงสายพานจะดึงใหลู้กกล้ิง  ตึงสายพานเคล่ือนท่ี 
มากดสายพานไทม่ิงใหตึ้งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.30  แสดงกดสายพานไทม่ิงใหตึ้ง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.31.  การใชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานใหแ้น่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.31  แสดงใชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพาน 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 

สลกัเกลยีวยดึลูกกลิง้ 

สายพานไทมิ่ง 

กรอกแกรก 
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1.1.32.  การใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพาน  ขนัใหไ้ด ้
ค่าแรงบิดตามท่ีก าหนด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.32  แสดงใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพาน 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.33.  การใส่แผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง และฝาครอบหนา้เคร่ือง  ใส่แผน่ปะกบั 

ดา้นท่ีเป็นรูปโคง้ออกดา้นนอก  โดยจดัใหร่้องแผน่ปะกบัตรงกบัล่ิม  แลว้ดนัแผน่ปะกบั 
สายพานไทม่ิงเขา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.33  แสดงใส่แผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 

ประแจวดัแรงบิด 

แผ่นปะกบั 
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1.1.34.  การใส่ฝาครอบหนา้เคร่ืองตวัล่าง  โดยใชด้า้มสปีดขนัสลกัเกลียว 
ยดึฝาครอบให้แน่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.34  แสดงใชด้า้มสปีดขนัสลกัเกลียวยดึฝาครอบหนา้เคร่ืองตวัล่าง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.35.  การใส่พลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  จบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งท่ีมีดา้นนูน 

สวมเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่ง  จดัใหร่้องล่ิมของพลูเล่ยต์รงกบัล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่ง  ดนัพลูเล่ยเ์พลาขอ้
เหวีย่งเขา้  ถา้ฝืดใหใ้ชค้อ้นพลาสติกหรือคอ้นยางตอกเขา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.35  แสดงใส่พลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 

ฝาครอบหน้าเคร่ือง 

ด้ามสปีด 

พูลเล่ย์เพลาข้อเหวีย่ง 

ร่องลิม่ 
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1.1.36.  ใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้จนสุด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.36  แสดงใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ย ์
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.37.  การติดตั้งเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง   

โดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.37  แสดงติดตั้งเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ย ์
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 
 
 

สลกัเกลยีวยดึ 
เพลาข้อเหวี่ยง 

เคร่ืองมือลอ็คพูลเล่ย์ 
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1.1.38.  ใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง   
ในขณะเดียวกนัมืออีกขา้งให้จบัดา้มเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งยดึไว ้ จากนั้นใหห้มุน 
ดา้มประแจวดัแรงบิด  หมุนจนไดค้่าแรงบิดตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.38  แสดงใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึพลูเล่ย ์
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
1.1.39.  ใชด้า้มกรอกแกรกถอดสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 

ออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.39  แสดงใชด้า้มกรอกแกรกถอดสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ย ์
ท่ีมา : ธีระพล  บุญธรรม.  2560 

 
 

เคร่ืองมือลอ็คพูลเล่ย์ 

ประแจวดัแรงบิด 

กรอกแกรก 

สลกัเกลยีว 
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บทสรุป 
การถอดประกอบสายพานไทม่ิง  สายพานไทม่ิงท่ีหมดอายกุารใชง้านตามท่ีบริษทัก าหนด  

ตอ้งถอดออกเปล่ียน  การถอดใหห้มุนเคร่ืองใหสู้บท่ี  1  อยูใ่นต าแหน่งอดัสุดเพื่อดูต าแหน่งมาร์ค  
เม่ือประกอบตอ้งใส่ใหม้าร์คตรงต าแหน่งเดิม  ถา้ใส่ไม่ถูกตอ้งการปิดเปิดของล้ิน  ลูกสูบ และ 
การจุดระเบิดจะไม่สัมพนัธ์กนัท าใหเ้คร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติด  ซ่ึงในการตรวจสภาพสายพานไทม่ิง 
และอุปกรณ์ตึงสายพาน  ตรวจดูการสึกหรอ  การหยอ่น  การแตกร้าวของสายพานไทม่ิงดว้ยสายตา  
ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพาน และตรวจความตึงของสปริงไทม่ิง 
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แบบฝึกหัด 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิง่ 

 
ค าส่ัง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1.  จงบอกขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิง (4ขอ้) 
……………………………………………………………………………………….………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  จงบอกขั้นตอนการตรวจสภาพสายพานไทม่ิง (3ขอ้) 
……………………………………………………………………………………….………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….………………
…….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แนวเฉลยแบบฝึกหัด 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิง่ 

 
ค าส่ัง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง 
1.  จงบอกขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิง (4ขอ้) 
    แนวตอบ   
    1.  การถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  เม่ือเราถอดฝาครอบล้ินออกแลว้ให้หมุนเคร่ืองให้สูบท่ี  1  อยู่
ในจงัหวะอดัและอยูใ่นต าแหน่งศูนยต์ายบน  ถอดพลูเล่ยอ์อก  ก่อนถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก
ใหดู้วา่สูบท่ี  1  ยงัอยูใ่นต าแหน่งอดัสุดหรือไม่  โดยดูท่ีมาร์คของพลูเล่ยว์า่ตรงกบัขีด  0  ท่ีฝาครอบ
หนา้เคร่ืองหรือไม่ถอดฝาครอบหนา้เคร่ือง และดูมาร์คโดยดูต าแหน่งมาร์คของเฟืองขบัเพลาลูก
เบ้ียว (ต าแหน่งรูตอ้งตรงกบัมาร์ค)หยอ่นสายพานไทม่ิง  ใหห้ลวมพอท่ีจะเคล่ือนลูกกล้ิงตึง
สายพานไดจ้ากนั้นถอดสปริงตึงสายพานไทม่ิงออกโดยใชคี้มดึงออกถอดแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง 
และสายพานไทม่ิง  
    2.  ใส่สายพานไทม่ิง และการตึงสายพานไทม่ิง  การใส่สปริงตึงสายพานไทม่ิง  โดยเก่ียวสปริง
เขา้กบัแขนลูกกล้ิงตึงสายพานและสลกัยดึสปริง ใส่สายพานไทม่ิง  ก่อนใส่สายพานไทม่ิงใหจ้ดั
ต าแหน่งมาร์คใหต้รงตามต าแหน่งเดิม  เม่ือจดัต าแหน่งมาร์คเรียบร้อยแลว้  ใหน้ าสายพานมาใส่ เขา้
กบัเฟืองขบัท่ีอยูก่บัเพลาขอ้เหวีย่งก่อน จากนั้นดึงสายพานไทม่ิงดา้นขวามือใหตึ้ง  แลว้สวม
สายพานไทม่ิงเขา้กบัเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว  การตึงสายพานไทม่ิง  ใชก้รอกแกรกคลายสลกัเกลียว
ยดึลูกกล้ิงตึงสายพานไทม่ิงใหห้ลวมพอท่ีสปริงตึงสายพานจะดึงใหลู้กกล้ิงตึงสายพานเคล่ือนท่ีมา
กดสายพานไทม่ิงใหตึ้งได ้ จากนั้นใหใ้ชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานใหแ้น่น 
    3.  ใส่แผน่ปะกบัสายพานไทม่ิง และฝาครอบหนา้เคร่ือง  โดยใส่แผน่ปะกบัดา้นท่ีเป็นรูปโคง้
ออกดา้นนอก  จดัให้ร่องแผน่ปะกบัตรงกบัล่ิมแลว้ดนัแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิงเขา้ 
    4.  ใส่พลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  จบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งท่ีมีดา้นนูนสวมเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งและจดั
ใหร่้องล่ิมของพลูเล่ยต์รงกบัล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่งแลว้ดนัพูลเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้  ถา้ฝืดใหใ้ชค้อ้น
พลาสติกหรือคอ้นยางตอกเขา้ใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  ใน
ขณะเดียวกนัมืออีกขา้งใหจ้บัดา้มเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งยดึไว ้ จากนั้นให้หมุนดา้ม
ประแจวดัแรงบิดจนไดค้่าแรงบิดตามท่ีก าหนด 
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2.  จงบอกขั้นตอนการตรวจสภาพสายพานไทม่ิง (3ขอ้) 
    แนวตอบ   
    1.  ตรวจการสึกหรอ และแตกร้าวของสายพานไทม่ิง  ถา้สึกหรอหรือแตกร้าวใหเ้ปล่ียนสายพาน
ไทม่ิงใหม่ 
    2.  ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพาน  โดยใชมื้อหมุนลูกกล้ิงตึงสายพานถา้หมุนแลว้ไม่คล่องตวั  เกิดเสียง
ดงั  หรือหลวมใหเ้ปล่ียนลูกกล้ิงตึงสายพานใหม่ 
    3.  ตรวจความตึงของสปริงตึงสายพานไทม่ิง  โดยวดัความยาวของสปริงแลว้น าไปเทียบกบัค่าท่ี
ก าหนดถา้ยาวมากกวา่ท่ีก าหนดใหเ้ปล่ียนสปริงใหม่ 
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 ใบมอบงาน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อภิปรายเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง                                                   จ านวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               อภิปรายเร่ือง การถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 
เงื่อนไข 
               ใหน้กัศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน  อภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง
พร้อมทั้งน าเสนอสรุปจากแนวคิดของกลุ่ม 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
               1.  ส่ือส่ิงพิมพ ์
                   1.1  เอกสารประกอบการสอน  เร่ืองอภิปรายการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
                   1.2.  ใบมอบงาน 
                   1.3  แบบประเมินผล 
               2.  ส่ือโสตทศัน์ 
                   2.1  ส่ือ Power Point ประกอบการสอนแผน่ท่ี 1/1 – 1/18 
                   2.2  ส่ือของจริง เช่น สายพานไทม่ิง ลูกปืนไทม่ิง สปริงไทม่ิง เป็นตน้ 
 
ล าดับขั้นการด าเนินงาน 
               1.  แบ่งกลุ่มนกัเรียนอตัราส่วน  1:3:1  โดยคละคนเก่ง ปานกลางและอ่อนให้นกัเรียนเลือก
ประธาน  เลขานุการ 
               2.  แต่ละกลุ่มอภิปรายแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               3.  ใหแ้ต่กลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง  
ตามแบบประเมินผลใบงาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
               คะแนนรวมตามแบบประเมินผลใบงาน  ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  60 
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 แบบประเมนิผลใบมอบงาน หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                    จ านวน  7  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อภิปรายเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง                                                   จ านวน  1  ช่ัวโมง 

หัวข้ออภิปราย  การถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
ช่ือกลุ่ม  ................................................................................................................................................... 
สมาชิกกลุ่ม     1. ........................................................2. ......................................................................... 
                        3. ........................................................4. ......................................................................... 
                        5. ........................................................ 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม ผลคะแนน หมายเหตุ 
1. การแบ่งหนา้ท่ี 
2. การท างานเป็นทีม 
3. ความรับผดิชอบ 
4. การอภิปรายกลุ่ม 
5. การแสดงความคิดเห็น 
6. ความพร้อมในการน าเสนอ 
7. บุคลิกในการน าเสนอ 
8. ความชดัเจนของการน าเสนอ 
9. การตอบขอ้ซกัถาม 
10. การสรุปประเด็นส าคญั 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 

 ผล/คะแนน 
ดี              =  9 - 10 
ปานกลาง  =  7 - 8 
พอใช ้     =  4 - 6 
ปรับปรุง   =  1 - 3 

คะแนนเต็ม 
รวม  100  คะแนน 

รวมคะแนนทีไ่ด้   
 

ลงช่ือ .....................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                                    (..........................................) 

                                                                                                        .........../................/................. 
  
 



35 
 

 
 

 

 ใบงานที ่3 หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อภิปรายเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง                                                   จ านวน  1  ช่ัวโมง 

หัวข้อเร่ืองและงาน 
               การถอดประกอบสายพานไทม่ิง  
 
สาระการเรียนรู้ 
               การถอดประกอบสายพานไทม่ิง  ผูป้ฏิบติังานตอ้งไดรั้บการฝึกทกัษะ และวธีิการใช้ 
ไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ 
              นกัเรียนถอดประกอบสายพานไทม่ิงตามใบงานดว้ยเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถอด
ประกอบสายพานไทม่ิงไดถู้กตอ้ง 
               สมรรถนะด้านความรู้  (K) 
               1.  การถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               2.  วธีิการเลือกเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               3.  ขั้นตอนการถอดประกอบประกอบสายพานไทม่ิง 
               4.  ขอ้ควรระวงั ขอ้เสนอแนะ ความปลอดภยัในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               สมรรถนะด้านทกัษะ  (S) 
               นกัเรียนมีทกัษะในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง  ขอ้ควรระวงั ขอ้เสนอแนะ ความปลอดภยั
ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
               สมรรถนะด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  (A) 
               1.  เขา้เรียนตรงตามเวลา 
               2.  แต่งกายตามระเบียบการฝึกงาน 
               3.  ผลงานประณีตเรียบร้อย 
               4.  การจดัเก็บเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
               5.  มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นและการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้น 
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 ใบงานที ่3 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อภิปรายเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง                                                   จ านวน  1  ช่ัวโมง 

เนือ้หาสาระ 
               1.  การถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               2.  วธีิการเลือกเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               3.  ขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               4.  ขอ้ควรระวงั ขอ้เสนอแนะ ความปลอดภยัในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 
ล าดับขั้นการปฏิบัติงาน 
               1.  เตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               2.  ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               3.  เตรียมช้ินงาน 
               4.  ถอดประกอบสายพานไทม่ิงตามแบบใบงาน 
               5.  เก็บเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชถ้อดประกอบ 
               6.  ท าความสะอาดเคร่ืองมือ และบริเวณปฏิบติังาน 
 
จุดประสงค์การสอน 
               จุดประสงค์ทัว่ไป 
               1.  เพื่อใหมี้ความรู้ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               2.  เพื่อใหมี้ทกัษะในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               3.  เพื่อใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
               จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
               หลงัจากเรียนจบหน่วยนกัเรียนสามารถ 
               1.  บอกช่ือเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               2.  อธิบายขั้นตอนการใชเ้คร่ืองมือในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               3.  สามารถเลือกวสัดุในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               4.  อธิบายขั้นตอนการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
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 ใบงานที ่3 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง อภิปรายเร่ืองการถอดประกอบสายพานไทม่ิง                                                   จ านวน  1  ช่ัวโมง 

จุดประสงค์การสอน 
               จุดประสงค์ทัว่ไป(ต่อ) 
               5.  อธิบายการเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               6.  สามารถใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               7.  ถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               8.  เตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิงได ้
               9.  เก็บเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
               10.  ท าความสะอาดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการถอดประกอบสายพานไทม่ิง 
 
               ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนถอดประกอบสายพานไทม่ิงท่ีก าหนดโดยใชเ้คร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การถอดประกอบสายพานไทม่ิงตามใบงานท่ีก าหนดไว ้
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1  หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เคร่ืองมือ 
   1.  ดา้มขนัแขง็ 
   2.  กรอกแกรก 
   3.  ประแจวดัแรงบิด,ประแจกระบอก 
   4.  ดา้มขนั Speed handle 
   5.  เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ 
   6.  เคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 
   7.  เหล็กดูดพลูเล่ย ์
   8.  คีม   

อุปกรณ์ 
   1.  เคร่ืองยนตท่ี์มีสายพานไทม่ิง 

 การถอดสายพานไทมิ่ง   
1.  การถอดพูลเล่ย์เพลาข้อเหวีย่ง 
    1.1  เม่ือเราถอดฝาครอบล้ินออกแลว้ให้หมุนเคร่ืองให้สูบท่ี  1  อยูใ่น
จงัหวะอดัและอยูใ่นต าแหน่งศูนยต์ายบน 

     1.2  ถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  โดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวยดึ
เคร่ืองมือมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ย ์

 

     1.3  จบัดา้มเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งไวไ้ม่ใหเ้คล่ือนท่ี  มืออีก
ขา้งกดดา้มขนัแขง็คลายสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออกใหห้ลวม 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     1.4  ถอดดา้มขนัแขง็ออก 

     1.5  ถอดเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งโดยใชก้รอกแกรกถอดสลกั
เกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 

     1.6  ใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก 

     1.7  ติดตั้งเหล็กดูดพลูเล่ยเ์ขา้กบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง  จากนั้นถอด    
พลูเล่ยอ์อกโดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวเหล็กดูดเขา้ไปดนั         
เพลาขอ้เหวีย่งจนกระทัง่พลูเล่ยไ์ม่ติดแน่นกบัเพลาขอ้เหวี่ยง 

     1.8  ใชมื้อคลายสลกัเกลียวเหล็กดูดออก  จากนั้นถอดเหล็กดูดออก 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     1.9  ถอดพลูเล่ยอ์อก  ก่อนถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออกใหดู้วา่สูบท่ี  1  

ยงัอยูใ่นต าแหน่งอดัสุดหรือไม่  โดยดูท่ีมาร์คของพลูเล่ยว์า่ตรงกบัมาร์ค  0  
ท่ีฝาครอบหนา้เคร่ืองหรือไม่ 

     1.10  ถา้ไม่ตรงใหห้มุนให้ตรง  โดยใชมื้อทั้งสองจบัพลูเล่ยห์มุนให้
มาร์คตรง   

     1.11  ถา้หมุนไม่ไดใ้หห้มุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์ขา้แลว้ใชก้รอกแกรก
หมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยใ์หม้าร์คพลูเล่ยต์รงกบัมาร์คท่ีฝาครอบ         
หนา้เคร่ือง 

     1.12  ถอดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก  โดยใชมื้อทั้งสองดึงพลูเล่ย ์
เพลาขอ้เหวีย่งออก 

 2.  การถอดฝาครอบหน้าเคร่ือง และดูมาร์ค 
    2.1  โดยใชด้า้มสปีด (Speed handle) คลายสลกัเกลียวยดึฝาครอบ 
หนา้เคร่ืองออก 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     2.2  ใหดู้ต าแหน่งมาร์คเฟืองไทม่ิงก่อนเม่ือประกอบจะไดป้ระกอบ

ถูกตอ้ง โดยดูวา่ต าแหน่งล่ิมพลูเล่ยห์นา้เคร่ืองอยูต่  าแหน่งใด        
(ต าแหน่งล่ิมตอ้งตรงกบัมาร์ค) 
 

     2.3  ดูต าแหน่งมาร์คของเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว (ต าแหน่งรูตอ้งตรงกบั
มาร์ค) 

 3.  การหย่อนสายพานไทมิ่ง   
    3.1  ใชด้า้มขนัแขง็คลายสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานใหห้ลวม
พอท่ีจะเคล่ือนลูกกล้ิงตึงสายพานได ้

     3.2  ถอดสปริงตึงสายพานไทม่ิงออกโดยใชคี้มดึงออก 

 4.  การถอดแผ่นปะกบัสายพานไทมิ่ง และสายพานไทมิ่ง  
    4.1  หมุนใหร่้องแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิงตรงกบัล่ิมเพลาขอ้เหวีย่งแลว้
ดึงออก 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     4.2  ใชมื้อดึงสายพานไทม่ิงออก 

 

 5.  การตรวจสายพานไทมิ่ง และอุปกรณ์ตึงสายพานไทมิ่ง  
    5.1  ตรวจการสึกหรอ และแตกร้าวของสายพานไทม่ิง  ถา้สึกหรอหรือ
แตกร้าวให้เปล่ียนสายพานไทม่ิงใหม่ 

     5.2  ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพาน  โดยใชมื้อหมุนลูกกล้ิงตึงสายพานถา้หมุน
แลว้ไม่คล่องตวั  เกิดเสียงดงั  หรือหลวมใหเ้ปล่ียนลูกกล้ิงตึงสายพานใหม่ 

     5.3  ตรวจความตึงของสปริงตึงสายพานไทม่ิง  โดยวดัความยาวของ
สปริงแลว้น าไปเทียบกบัค่าท่ีก าหนดถา้ยาวมากกวา่ท่ีก าหนดใหเ้ปล่ียน
สปริงใหม่ 

 6.  การใส่สายพานไทมิ่ง และการตึงสายพานไทมิ่ง   
    6.1  การใส่สปริงตึงสายพานไทม่ิง  โดยเก่ียวสปริงเขา้กบัแขนลูกกล้ิง 
ตึงสายพานและสลกัยดึสปริง 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     6.2  ใชไ้ขควงดนัใหลู้กกล้ิงตึงสายพานเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงกนั

ขา้มกบัแรงดึงสปริงตึงสายพานไปจนสุด   

     6.3  ใชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานเพียงเท่าท่ีจะ
ไม่ใหลู้กกล้ิงตึงสายพายเคล่ือนท่ีได ้

     6.4  ใส่สายพานไทม่ิง  ก่อนใส่สายพานไทม่ิงใหจ้ดัต าแหน่งมาร์คให้
ตรงตามต าแหน่งเดิมโดยดูล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่งวา่อยูใ่นต าแหน่งเดิมหรือไม่  
ถา้คลาดเคล่ือนใหน้ าพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งสวมเขา้กบัล่ิมแลว้ใชมื้อจบั
หมุนใหอ้ยูใ่นต าแหน่งเดิมจากนั้นใหถ้อดพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งออก   

     6.5  ดูต าแหน่งมาร์คท่ีเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว  ถา้ไม่ตรงใหใ้ชป้ระแจ
หมุนสลกัเกลียวยดึเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียวใหม้าร์คตรง   

     6.6  ใส่สายพานไทม่ิง  เม่ือจดัต าแหน่งมาร์คเรียบร้อยแลว้  ใหน้ า
สายพานมาใส่ เขา้กบัเฟืองขบัท่ีอยูก่บัเพลาขอ้เหวีย่งก่อน  
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     6.7  ดึงสายพานไทม่ิงดา้นขวามือใหตึ้ง  แลว้สวมสายพานไทม่ิงเขา้กบั

เฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียว 

     6.8  การตึงสายพานไทม่ิง  ใชก้รอกแกรกคลายสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิง 
ตึงสายพานไทม่ิงใหห้ลวมพอท่ีสปริงตึงสายพานจะดึงให้ลูกกล้ิง 
ตึงสายพานเคล่ือนท่ีมากดสายพานไทม่ิงใหตึ้งได ้ 

     6.9  ใหใ้ชก้รอกแกรกขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานใหแ้น่น 

     6.10  ใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึลูกกล้ิงตึงสายพานใหไ้ดค้่า
แรงบิดตามท่ีก าหนด   

 7.  การใส่แผ่นปะกบัสายพานไทมิ่ง และฝาครอบหน้าเคร่ือง 
    7.1  ใส่แผน่ปะกบัดา้นท่ีเป็นรูปโคง้ออกดา้นนอก  จดัใหร่้องแผน่ปะกบั
ตรงกบัล่ิมแลว้ดนัแผน่ปะกบัสายพานไทม่ิงเขา้ 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     7.2  ใส่ฝาครอบหนา้เคร่ืองตวัล่างโดยใชด้า้มสปีดขนัสลกัเกลียวยดึ     

ฝาครอบให้แน่น 

 8.  การใส่พูลเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง  
    8.1  จบัพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวี่ยงท่ีมีดา้นนูนสวมเขา้กบัเพลาขอ้เหวีย่งและ
จดัใหร่้องล่ิมของพลูเล่ยต์รงกบัล่ิมท่ีเพลาขอ้เหวีย่งแลว้ดนัพลูเล่ย ์
เพลาขอ้เหวีย่งเขา้  ถา้ฝืดใหใ้ชค้อ้นพลาสติกหรือคอ้นยางตอกเขา้ 

     8.2  ใชมื้อหมุนสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้จนสุด   

     8.3  ติดตั้งเคร่ืองมือล็อคพูลเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ย ์
เพลาขอ้เหวีย่ง  โดยใชก้รอกแกรกหมุนสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ย์
เพลาขอ้เหวีย่งเขา้กบัพลูเล่ย ์

     8.4  ใชป้ระแจวดัแรงบิดขนัสลกัเกลียวยดึพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง           
ในขณะเดียวกนัมืออีกขา้งให้จบัดา้มเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่งยดึ
ไว ้ จากนั้นใหห้มุนดา้มประแจวดัแรงบิดจนไดค้่าแรงบิดตามท่ีก าหนด 
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 ใบขั้นตอนการปฏบิัติงานที ่3.1 (ต่อ) หน่วยที ่ 3 

ช่ือวชิางานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี  รหัส  20101 – 2001 สอนคร้ังที ่ 8 

ช่ือหน่วย  เร่ือง  งานไทมิ่ง                                                                   จ านวน  7  ช่ัวโมง 

หัวเร่ืองที่ 3.1  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง                                                             จ านวน  5  ช่ัวโมง 

ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     8.5  ใชด้า้มกรอกแกรกถอดสลกัเกลียวยดึเคร่ืองมือล็อคพลูเล่ย ์

เพลาขอ้เหวีย่งออก 
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ใบประเมินผลขั้นตอนการปฏิบัติงานที ่3.1   
เร่ือง  งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง 

ช่ือ - สกุล.............................................................  รหสั............................ระดบัชั้น...................... 
เร่ิมปฏิบติังานเวลา.....................น.  เสร็จเวลา.....................น.  รวมเวลาปฏิบติังาน....................นาที 
 

ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

1.   ความถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองมือ   2  
2.   ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน   4  
3.   ความสะอาดเรียบร้อย 1  
4.   ความรับผดิชอบ   2  
5.   มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น   1  

รวม 10  
 

เกณฑ์การประเมินผล  ใบขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยที ่3.1 
เร่ือง งานถอดประกอบสายพานไทมิ่ง 

เกณฑใ์นการประเมินผลดงัน้ี 
1.  ความถูกตอ้งในการใชเ้คร่ืองมือ  คะแนนเตม็  2  คะแนน 

1.1  ใชเ้คร่ืองมือถูกตอ้ง  ให ้ 2  คะแนน 
1.2  ใชเ้คร่ืองมือไม่ถูกตอ้งให ้ 0  คะแนน  ถือวา่ไม่ผา่นใหก้ลบัไปฝึกปฏิบติัใหม่ 

2.  ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน  คะแนนเตม็  4  คะแนน 
2.1  ปฏิบติังานไดถู้กตอ้งตามขั้นตอนให ้ 4  คะแนน 
2.2  ปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งถือวา่ไม่ผา่นใหก้ลบัไปฝึกปฏิบติังานใหม่ 

3.  ความสะอาดเรียบร้อย  คะแนนเตม็  1  คะแนน 
3.1  ท าความสะอาด จดัเก็บเคร่ืองมือ ช้ินงาน โตะ๊ปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังาน พื้นท่ี 

ปฏิบติังาน สะอาดเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน ให ้ 1  คะแนน   
3.2  ไม่ท าความสะอาด จดัเก็บเคร่ืองมือ ช้ินงาน โตะ๊ปฏิบติังาน ขณะปฏิบติังาน 

พื้นท่ีปฏิบติังาน สะอาดเรียบร้อยหลงัปฏิบติังาน ให ้ 0  คะแนน 
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4.  ความรับผดิชอบ  คะแนนเตม็  2  คะแนน 
4.1 มาปฏิบติังานตรงเวลา และตั้งใจปฏิบติังาน ส่งงานกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมายทนัตาม 

ก าหนดเวลาและถูกตอ้ง ให ้ 2  คะแนน 
4.2  มาปฏิบติังานไม่ตรงเวลา และไม่ตั้งใจปฏิบติังาน ส่งเกินก าหนดเวลา ไม่ถูกตอ้ง และ 

ไม่ส่งงาน ให ้ 0  คะแนน 
5.  มีน ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้น  คะแนนเตม็  1  คะแนน 

5.1  ช่วยเหลืองานในกลุ่มไดดี้ กิริยาสุภาพอ่อนนอ้ม และเคารพสิทธิผูอ่ื้นให ้ 1  คะแนน 
5.2  ไม่ช่วยเหลืองานในกลุ่ม กิริยาไม่สุภาพอ่อนนอ้ม และไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้น ให ้ 0  

คะแนน 
6.  ประเมินผลไม่ผา่น 

6.1  ใหก้ลบัไปฝึกปฏิบติัใหม่แลว้ใหส้อบแกต้วั 
 

ลงช่ือครู...................................................ผูป้ระเมิน 
ลงช่ือนกัเรียน...........................................ผูร่้วมประเมิน 
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ใบประเมินผลปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ 
ช่ืองาน  ……………………………………………………… 

 
ที่ หัวข้อการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
1 การตรงต่อเวลา     
2 การแต่งกาย     
3 การใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังาน     
4 ความพร้อมในการท างาน     

5 

ทศันคติในการท างาน     
       4.1 ความรับผดิชอบ     
       4.2 การจดัเก็บเคร่ืองมือ/ เคร่ืองจกัร     
       4.3 การท าความสะอาด/ ความปลอดภยั     

รวมคะแนน     
รวมคะแนนทั้งหมด  

 
หลกัเกณฑ์ให้คะแนน     ดีมาก            ได ้  10   คะแนน 
                                           ดี                    ได ้   7    คะแนน 
                                          พอใช ้           ได ้   5    คะแนน 
                                          ปรับปรุง        ได ้   3    คะแนน 
                                          ไม่มีงานส่ง       ได ้   0    คะแนน 

 
 

                                                ลงช่ือ………………………………….ผูป้ระเมิน 
                                                                                        (..............................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย  /  และ หากนักศึกษามีพฤติกรรมน้ัน ลงในช่องรายการ 

 

 
 
ท่ี 

 
 

ช่ือ -นามสกลุ 

พฤตกิรรม  
รวม 

ความสนใจ 
การแสดง

ความคิดเห็น 
การใหค้วาม
ร่วมมือ 

การตั้งใจ
ท างาน 

ท างานตามท่ี
มอบหมาย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  
1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
 

เกณฑก์ารวดัผล  ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤติกรรมดงัน้ี 
      ดีมาก    =   4   ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์   90 - 100 %    หรือปฏิบติับ่อยคร้ัง 
        ดี         =   3   ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์   70 - 89 %      หรือปฏิบติับางคร้ัง 

ปานกลาง  =    2   ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์ 50 - 69%      หรือปฏิบติัคร้ังเดียว 
ปรับปรุง    =   1   ประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑ ์        50 %      หรือไม่ปฏิบติัเลย 

 
ลงช่ือ .....................................ผูส้ังเกต 
     (..........................................) 
    .........../................/................. 
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิง่ 

ค าช้ีแจง  ใหก้ากบาทขอ้ท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว   เวลาในการท าขอ้สอบ  10  นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  อุปกรณ์ในขอ้ใดท่ีไม่ตอ้งถอดเม่ือถอดสายพานไทม่ิง 

ก.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน 
ข.  ปะกบัสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน 
ค.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ปะกบัสายพานไทม่ิง 
ง.  สปริงตึงสายพานไทม่ิง  ลูกปืนตึงสายพาน ปะกบัสายพานไทม่ิง 

2.  ขอ้ใดเป็นการประกอบสายพานไทม่ิงท่ีถูกตอ้งเม่ือเคร่ืองยนตห์มุนตามทิศทางเขม็นาฬิกา 
ก.  ประกอบใหส้ายพานดา้นซา้ยมือตึง 
ข.  ประกอบใหส้ายพานดา้นขวามือตึง 
ค.  ใส่ใหส้ายพานไทม่ิงดา้นซา้ยหรือดา้นขวาตึงก็ไดเ้พราะไดจ้ดัใหม้าร์คตรงไวแ้ลว้ 
ง.  ใส่สายเขา้กบัเฟืองขบัเพลาลูกเบ้ียวก่อน 

3.  ขอ้ใดเป็นการตรวจสภาพหรือเปล่ียนสายพานไทม่ิงและอุปกรณ์ ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
ก.  ตรวจความตึงของสปริงตึงสายพานไทม่ิงดว้ยการวดัความยาวของสปริง 
ข.  ตรวจลูกกล้ิงตึงสายพานดว้ยดว้ยการดูดว้ยสายตา 
ค.  ตรวจการสึกหรอของสายพานไทม่ิงดว้ยการดูดว้ยสายตา 
ง.  เปล่ียนสายพานไทม่ิงเม่ือถึงก าหนดเวลาถึงแมต้รวจแลว้สายพานไทม่ิงจะไม่เสีย 

4.  ก่อนถอดฝาครอบหนา้เคร่ืองเราตอ้งถอดส่วนประกอบอ่ืนออกก่อน  เคร่ืองมือใดไม่เก่ียวขอ้งใน 
     การถอดคร้ังน้ี 

ก.  เหล็กดูด 
ข.  ประแจวดัแรงบิด 
ค.  เคร่ืองมือล็อคพลูเล่ยเ์พลาขอ้เหวีย่ง 
ง.  ดา้มขนัแขง็ 

5.  ขอ้ใดไม่เก่ียวขอ้งกบัการดูต าแหน่งมาร์คไทม่ิงทั้งหมด 
ก.  หมุนเคร่ืองใหสู้บท่ี 1  อยูใ่นต าแหน่งอดัสุด   
ข.  จ านวนฟันเฟืองขบัสายพานไทม่ิง 
ค.  ต าแหน่งล่ิมเพลาขอ้เหวีย่ง  
ง.  ต าแหน่งล้ินโอเวอร์แลพ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
หน่วยที ่3  เร่ืองงานไทมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  ขอ้  ก.  2.  ขอ้  ก.  3.  ขอ้  ข.  4.  ขอ้  ข.  5.  ขอ้  ข. 
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